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본 발 명 은 전 투 차량용 해 치 에 관한 것으로서, 특히 잠수 도 하 시 해 치 의 힌 지 부를 통해 유 입 되는 물 을 신속히 8 
수 할 수 있도록 하는 전 투 차량용 해 치 에 관한 것이다. 구 성 은 전 투 차량용 해 치 에 있어서, 전 투 차 량 에 형 성 되는 
전 차 장 , 포수, 조 종 수 와 같은 승 무 원 이 출 입 할 수 있는 출 입 구 를 개 폐 하기 위한 것으로서, 일 측 에 개 폐 를 위한 
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[0021] 여기서, 하 기 의 모든 도 면 에 서 동일한 기 능 을 갖는 구 성 요 소 는 동일한 참 조 부 호 를 사 용 하여 반 복 적 인 설 명 은 А 
략 하며, 아울러 후술 되는 용 어 들은 본 발 명 에 서 의 기 능 을 고 려 하 여 정 의 된 것으로서, 이것은 고 유 의 통 용 되는 
의 미 로 해 석 되 어야 함 을 명 시 한 다 

[0022] 도 1 내지, 도 7 에 도 시 된 바와 같이 본 발 명 의 바람직한 실 시 예 1 에 따른 전 투 차량용 해 치 (100) 는 본 체 (110) 와 
힌 지 (120) 로 대 별 되어 이루어진다. 

[0023] 상기 본 체 (110) 는 전 투 차 량 (300) 에 형 성 되는 전 차 장 , 포수, 조 종 수 와 같은 승 무 원 이 출 입 할 수 있는 출입구 
(310) 를 개 폐 하기 위한 것으로서, 일 측 에 개 폐 를 위한 손 잡 이 (111) 가 형 성 된 다. 

[0024] 그리고, 상기 본 체 ( ~ 전차, 장갑차, 다목적 전 술 차 량 과 같은 전 투 차 량 (300) 에 형성된 승 무 원 이 출 입 하 는 
출 입 구 (210) 에 대응할 수 있도록 원형, 타원형, 사각형 등 의 형 태 로 형 성 될 수 있다 

[0025] 이와 같은 상기 본 체 (110) 의 구 성 은 통 상 적 인 것으로서 구체적인 설 명 은 생 략 하 기 로 한다. 

[0027] 상기 힌 지 (120) 는 상기 본 체 (110) 와 결 합 되어 본 체 (110) 를 개폐 가 능 하 도록 회전 동 작 하는 작동 하 우 징 (121) 과 , 
전 투 차 량 (300) 을 통해 고 정 되며 상기 작동 하 우 징 (121) 의 회전 동 작 을 지 지 하 는 고정 하 우 징 (122) 과 , 상기 작동 
하 우 징 (121) 과 고정 하 우 징 (122) 의 내 측 에 형 성 되어 본 체 (110) 의 개폐 동 작 시 회 전 방 향 으로 작 용 하는 하 중 을 감 
소 시 켜 좀 더 쉬운 개 페 동 작 을 이룰 수 있도록 비틀림 탄 성 을 형성 ~ эшш; 상기 작동 하 우 징 (121), 
고정 하 우 징 (122) 의 일 단 에 결 합 되 며 전 투 차 량 (200) 의 잠수 도 하 시 상기 작동 하 우 징 (121) 과 고정 하 우 징 (122) 
의 내 부 로 유 입 되는 물 을 배 수 시키기 위한 배 수 로 (1243) 와 배 수 구 명 (1246) 이 형 성 되 는 덮 개 (124) 로 이루어진다. 

[0028] 상기 작동 하 우 징 (121) 은 일 측 에 상기 본 체 (110) 와 결 합 을 위한 연결 암 (370)(1213) 이 형 성 된 다. 

[0029] 여기서, 상기 연결 암 (1213) 은 상기 본 체 (110) 에 직접 결 합 되거나 또는 별 도 의 브 래 킷 ( 미 도 시 ) 을 통해 결 합 될 
수 있다 

[0030] 상기 스 프 링 (123) 은 상기 작동 하 우 징 (121) 의 회전 동 작 시 비 틀 림 을 받아서 Ана ОИ) ә 비틀림 스 
프 링 ({076102 ㅁ spring) 으 로 형 성 되는 것이 바 람 직 하다. 

[0031] 여기서, 상기 스 프 링 (123) 은 봉 형 , 판형 또는 막 대 형 으로 이루어질 수 있고, 일 단 은 고정, 결 합 되고 Ее 회 
전 가 능 하 도록 결 합 된 다 

[0032] 또 , 상기 스 프 링 (123) 은 봉 형 으로 형 성 되 는 경우, 단 부 에 결 합 과 고 정 을 위한 세 레 이 션 형 태 의 결 합 부 ( 미 도 시) 
가 형 성 된 다 

[0033] 그리고, 상기 덮 개 (124) 는 내부 중 앙 에 상기 스 프 링 (123) 의 일 단 을 지 지 하기 위한 스프링 지 지 부 (1240) 가 형성 
된다. 

[0034] 상기 스프링 지 지 부 (1240) 는 상기 스 프 링 (123) 의 형 상 에 대 응 하는 형 상 으로 형 성 된 다. 

[0035] 예컨대, 상기 스 프 링 (123) 의 단부 축 에 세 레 이 션 (66073110270) 이 형성된 봉 형 으 로 형 성 되는 경우, 상기 스프링 Ај 
지 부 (1240) 는 삼각형 톱 니 와 같은 세 레 이션 단 면 이 형성된 원형 홈 으 로 이루어져 스 프 링 (123) 의 단 부 를 고정, 
지 지 할 수 있도록 한다 

[0036] 또 , 상기 스 프 링 (123) 의 단 부 가 판형 또는 막 대 형 으로 형 성 되는 경우, 상기 스프링 지 지 부 (1240) 는 직사각 또는 
사 각 형 의 홈 으로 이루어져 스 프 링 (123) 의 단 부 를 고정, 지 지 할 수 있도록 한다 

[0037] 이에 따라, 상기 스 프 링 (123) 은 작동 하 우 징 (121) 과 고정 하 우 징 (122) 의 내 부 에 삽 입 된 후 지 지 되는 덮 개 (124) 
를 기 준 으로 비틀림 동 작 하 게 된다 

[0038] 즉 , 상기 스 프 링 (123) 의 일 단 은 작동 하 우 징 (121) 에 결 합 되 는 덮 개 (124) 에 의해 비틀림 가 능 하 도록 지 지 되고, 
상기 스 프 링 (123) 의 타 단 은 고정 하 우 징 (122) 에 결 합 되는 덮 개 (124) 에 의해 견 고 하게 고 정 되도록 지 지 된 다. 

[0039] 이러한 구 성 의 상기 힌 지 (120) 는 스 프 링 (123) 의 비틀림 변 위 에 의해 큰 힘 을 들이지 않고 쉽게 본 체 (110) 를 회 
시킬 수 있다 

[0040] 또한, 상기 덮 개 (124) 의 배 수 로 (1243) 는 전 투 차 량 (200) 의 잠수 도 하 시 작동 하 우 징 (121) 과 고정 하 우 징 (122) 의 
내 부 로 유 입 되는 жо] 배 수 구 명 (1246) 쪽으로 원 활 하 게 유 도 될 수 있도록 배 수 구 명 (1246) 을 기 준 으로 수 직 방향 
이나, 수 직 과 수 평 방향 또는 방 사 상 ( 방 사 방 향 ) 으 로 형 성 될 수 있다 

[0041] 이러한 구 성 의 상기 덮 개 (124) 는 상기 작동 하 우 징 (121) 과 고정 하 우 징 (122) 의 일 단 을 통해 복수 개의 체 결 구 
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125) 로 견 고 하 게 결 합 된다. 


상기 덮 개 (124) 의 배 수 구 멍 (1246) 을 개 폐 하 기 위한 마 개 로 체 결 구 (125) 를 사용할 수 있도록 하였다. 


라서 , 전 투 차 량 (300) 의 잠수 도 하 시 상기 힌 지 (120) 의 작동 하 우 징 (121) 과 고정 하 우 징 (122) 의 내 부 로 유 입 되 


물 을 원 활 하 게 배 출 시킬 수 있다. 


본 발 명 의 바람직한 설 시 예 1 에 따른 전 투 차량용 해 치 (100) 의 동작 관 계 를 설 명 하면 다 음 과 같다. 


발 명 에 따른 А сео 제공된 м 차 량 (300) 의 잠수 도하 후 상기 힌 지 (120) 로 유 입 된 물 을 배 출 하 


체 (110) 에 형성된 Аа 당겨 개 방 하 게 되면 상기 작동 89-2 (121) 2. 한 쌍 의 덮 개 (124) 에 
스 프 렁 (123) 의 비틀림 변 위 에 의해 쉽게 회 전 하게 된다. 


고, 상기 해 치 (100) 의 본 체 (110) 가 개방 된 후, 상기 힌 지 (120) 를 구 성 하 는 작동 하 우 징 (121) 과 고정 하우 
122) 에 형성된 덮 개 (124) 의 배 수 구 멍 (1246) 을 막고 있는 배 수 마 개 인 체 결 구 (125) 를 푼다. 


힌 지 (220) 는 상기 본 체 (210) 와 결 합 되 어 본 체 (210) 를 개폐 가 능 하 도 록 회전 동 작 하 동 하 우 징 (221) 과 , 


차 량 (300) 을 통해 고 정 되 며 상기 작동 하 우 징 (221) 의 회전 동 작 을 지 지 하는 고정 하우징 “~ 상기 작동 
정 


하 우 징 (222) 의 내 측 에 형 성 되어 본 체 (210) 의 개폐 동 작 시 회 전 방 향 으로 작 용 하는 하 중 을 감 


켜 좀 더 쉬운 개 폐 동 작을 이룰 수 있도록 비틀림 탄 성 을 형 성 하는 ЖИЗ, 상기 작동 하 우 징 (221) 
는 А 


우 징 (221) 과 고정 하 우 징 (222) 의 일 단 에 결 합 되며 전 투 차 량 (300) 의 잠수 도 하 시 상기 작동 하 
하 우 징 (222) 의 내 부 로 유 입 되는 물 을 배 수 시키기 위한 배 수 로 (2243) 와 배 수 구 멍 (2246) 이 형성 


우 
덮 개 (224) 로 이루어진다. 


작동 하 우 징 (221) 은 한 쌍 으로 이루어져 고정 하 우 징 (222) 을 기 준 으로 양 측 에 회전 가 능 하 도록 설 치 된 다. 


19, 


(агт) (221а) 


고정 하 우 징 (222) 은 중간 부 분 에 체 결 을 위한 체 결 구 명 (2223) 이 형 성 되고 내부 중 간 에는 상기 스 프 렁 (22 
일 단 을 고정 지 지 하 기 위한 스프링 지 지 부 (2258) 를 갖는 스 토 퍼 (225) 가 결 합 된다. 


그리고, 상기 스 토 퍼 (225) 는 고정 하 우 징 (222) 의 내부 중간 부 분 에 결 합 된 후 상기 체 결 구 명 (2223) 을 통해 체결 
별 도 의 고 정 구 (226) 에 의해 견 고 하게 고 정 될 수 있다. 


프 링 (223) 은 1 개 또는 2 개 로 구 성 될 т эн, 은 철 치 에 эеле 2 개 로 구 철 되 이 상기 45 하우징 
т 1 2219 (ёогѕіоп spring) 으 로 형 성 되는 것 


ГЕ, 
를 
주 
Ж 
БЫ 
0", 
| 

Е: 
| 

її 
|» 


간에 형 성 되는 스 토 퍼 (225) 의 스프링 지 지 부 
우 징 (221) 의 양 단 에 결 합 되는 덮 개 (224) 에 의 


운 에 


되고, 타 단 은 상기 작동 
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위해, 상기 덮 개 (224) 는 내부 중 앙 에 상기 각 스 프 링 (223) 의 일 단 을 지 지 하 기 위한 스프링 지 지 부 (2240) 가 


(2240) 와 스 토 퍼 (225) 의 스프링 지 지 부 (2253) 는 상기 스 프 링 (223) 의 단부 
이 바 람 직 하다. 


이러한 구 성 의 상기 스 프 링 (223) 은 작동 하 우 징 (221) 의 회전 동 작 시 비틀림 변 위 에 의해 = 힘 을 들이지 않고 


덮 개 (224) 의 배 수 로 (2248) 는 전 투 차 량 (300) 의 잠수 도 하 시 작동 하 우 징 (221) 과 고정 하 
는 жо] 배 수 구 멍 (2246) 쪽으로 원 활 하게 유 도 되도록 배 수 구 명 (2246) 을 기 준 으로 수 직 방 향 이나, 
평 방 향 또는 방 사 상 ( 방 사 방 향 ) 으 로 형 성 될 수 있다. 


수 
이러한 구 성 의 상기 덮 개 (224) 는 상기 작동 하 우 징 (221) 의 일 단 에 복수 개의 체 결 구 (227) 에 의해 견 고 하게 결합 


여기서, 상기 덮 개 (224) 의 배 수 구 명 (2246) 도 체 결 구 (227) 에 의해 개폐 가 능 하 도록 폐 쇄 된다. 

따라서, 전 투 차 량 (300) 의 잠수 도 하 시 상기 작동 하 우 징 (221) 과 고정 하 우 징 (222) 의 내 부 로 유 입 되는 물 을 원활 
출 시 킬 수 있다. 

이하, 본 발 명 의 바람직한 실 시 예 2 에 따른 전 투 차 량 용 해 치 (200) 의 동작 관 계 를 설 명 하면 다 음 과 같다. 


발 된 전 투 차 량 (300) 의 잠수 도하 후 상기 힌 지 (220) 의 작동 하 우 징 (221) 과 
정 하 우 징 (222) 내 부 로 유 입 된 물 을 배 출 하 기 위해서는 닫힌 해 치 (200) 의 본 체 (210) 를 개 방 한다. 
형 


즉 , 상기 본 체 (210) 에 형성된 손 잡 이 (211) 를 당겨 본 체 (210) 를 개 방 하게 되면 상기 작동 하 우 징 (221) 은 한 쌍 의 
덮 개 (224) 와 스 토 퍼 (225) 에 의해 지 지 되고 있는 각 스 프 링 (223) 의 비틀림 변 위 에 의해 쉽게 회 전 하게 된다. 
그리고, 상기 해 치 (200) 의 본 체 (210) 가 개방 된 후, 상기 힌 지 (220) 를 구 성 하 는 작동 하 우 징 (221) 에 결 합 된 덮 


개 (224) 의 배 수 구 명 (2246) 을 막고 있는 배 수 마 개 인 체 결 구 (227) 를 푼다. 


이때, 상기 배 수 구 명 (2246) 이 개 방 되면서 57 우 징 (221) 과 고정 하 우 징 (222) 의 내 부 로 유 입 된 물 은 н 
수 로 (2243) 를 통해 배 수 구 명 (2246) 으 로 원 활 하 게 유 도 되 어 도 15 에 도 시 된 바와 같이 신 속 하고 쉽게 배 출 된다. 


이 상 에서 설명한 본 발 명 은 전 술 한 실시 예 및 첨 부 된 도 면 에 의해 한 정 되는 것이 아니고, 본 발 명 의 기술적 사 
형 5 변 경 이 가능 р 


상 을 벗어나지 않는 범위 내 에 서 여러 가 지 로 치환, 변형 및 пе 타 실시 예 로 의 이 가 능 함 은 본 발 명 이 
속하는 기 술 분 야 에서 통 상 의 지 식 을 가진 자 에게 있어서 명 백 할 것이다. 
부 호 의 설명 

100, 200: 해치 110, 210 : 본체 

111, 211 : 손잡이 212 : 브래킷 

120, 220 : 힌지 121, 221 : 작동 하우징 

1218, 2213 : 연결 (агт) 122, 222 : 고정 하우징 

2228 : 체 결 구멍 123, 223 : 스프링 

124, 224 : 덮개 1243, 2243 : 배수로 

1245, 2246 : 배 수 구 멍 12406, 2246, 225a : 스프링 지 지 부 
125, 227 : 체 결 구 225: 스토퍼 

226 : 고 정 구 300 : 전 투 차량 

310 : 출입구 
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